
 و وانت 602، رانا،504 پژو ،پارس ،سمند الكتريكي شماتيك هاي نقشه استاندارد ليست و جديد ساختار معرفي

 

62/02/9316 

38-9316 

سمند، پاارس، پاژو   كليه نقشه هاي شماتيك تجهيزات خودروهاي توليدي رساند  مي مجاز نمايندگيهاي كليه اطلاع به

مورد بازنگري جامع قرار گرفته است و نقشه ها با ساختار و چيدمان جديد به همارا  سيساتش شامار      و وانت 602، رانا،504

 . جديد در سايت فني مهندسي ايساكو درج گرديد  است( كدينگ)گذاري 

درصورت عدم يافتن نقشه شاماتيك الكتريكاي تجهياز ماورد نرار بار روي ساايت و نيااز باه دن ، باا ددرس           

Tech.info@isaco.ir   مكاتبه نماييد تا در اسرع وقت پاسخ ارائه گردد. 

 :معرفي ساختار جديد نقشه هاي شماتيك الكتريكي 

 .بخش استاندارد كلي به شرح زير تقسيش شد  است 95تجهيزات خودروها به  كليه نقشه هاي -9

 

 سيستش سوخت رساني جرقه -9

 (ها فن)سيستش خنك كنند  موتور -6

 ترمز سيستش-3

 دهند  هشدار و حفاظتي سيستمهاي-5

 شوي شيشه و كن پاك برف-4

 بالابرها شيشه به مربوط سيستمهاي-2 

 سرنشينان سايشيد هاي  سيستش -2

 استارت و دلترناتور-8

 دمپر جلو و نشانگرها -1

 روشنايي سيستش -90

 پلكس مالتي سيستش -99

 قدرت انتقال سيستش -96

 ها و رله هافيوز -93

 دپشن-95
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 سلطاني شهريار زينالي فريبرز چوپاني مسعود علامير محمد

 

 شمي

08741 
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 معرفي ساختار جديد و ليست استاندارد نقشه هاي شماتيك الكتريكي

 

 

 سوئيچ بستن از دانلودينگ عمليات پايان تا  است لازم.  شد خواهد رنگ زرد بصورت اصلي منوي تصوير دانلود شروع از پس -2

 . نمود اجتناب

  يا سوئيچ بست بازو گونه هر از:توجه

  دانلودينگ عمليات حين كابل قطعي

 است ممكن زيرا. نماييد داري خود

 ECU شود مشكل دچار موتور. 

 

 

 

 .باشد مي دانلودينگ دميز موفقيت پايان معني به اين. شد خواهد رنگ سبز منو تصوير دانلودينگ پايان از پس -2

 :مهش نكات

 .گردد يابي عيب يكبار ECU حافره است لازم بهينه افزار نرم دانلودينگ از پس -1

 مپ امولاتور يا و گاز فشار ساز شبيه مقاومت مانند) مجاز غير و اضافي متفرقه قطعه گونه هيچ گردد بررسي  -2

 دمونتاژ قطعات اين "حتما است لازم قطعات اينگونه نصب صورت در. نباشد نصب خودرو روي بر....(  و سنسور

 .درديد اوليه و استاندارد بصورت گاز سيستش وضعيت تا گردند

  

  

 12730 
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 SAX500 بهينه افزار نرم دانلود

94/5/9310 

 
52 - 9310 

 
 سوز دوگانه 504 پژو

 

 علامير محمد

 

 چوپاني مسعود

 

 زينالي فريبرز

 

 هاشمي محمد عباس

 

3 

3 

 

 . مي باشد مطابق جدول زير گانه استاندارد ، داراي زير بخشهايي  95هر كدام از بخشهاي   -6

 عنوان نقشه زير بخش بخش رديف

  01 سيستش سوخت رساني جرقه 01

  01 (ها فن)سيستش خنك كنند  موتور  02

 سيستش ترمز 03
01 ABS 

02 ESP 

 سيستمهاي حفاظتي و هشدار دهند  04

01  

02  

03 Immobilizer 

04 ACU 

05  

06 

07  

08  

09  

10  

 برف پاك كن و شيشه شوي  05

01  

02  

03  

 سيستمهاي مربوط به شيشه بالابرها 06

01  

02  

03 ( Power Window)  

04 Sun Roof 

 سايشي سرنشيناندسيستش  هاي  07

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07 GPS 

 

 

 

 

 و وانت 602، رانا،504 پژو ،پارس ،سمند

 

62/02/9316 

 
38-9316 

 
08741 

   
 



 

 و وانت 602، رانا،504سمند، پارس، پژو 

 

62/02/9316 

 
38-9316 

 
 معرفي ساختار جديد و ليست استاندارد نقشه هاي شماتيك الكتريكي

 
  01 دلترناتور و استارت 08

 نشانگرها و جلو دمپر 09

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

 روشنايي سيستش 10

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

  01 سيستش مالتي پلكس  11

 سيستش انتقال قدرت 12
01  

02 4WD 

  01 فيوزها و رله ها 13

  01 دپشن 14
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08741 

    



 

براي دسترسي به هر نقشه تجهيز خودرو در سايت مهندسي ايساكو لازم است از طريق سه سطح تعريف شد  باه    -3

 اقدام نمود؛ شرح زير

 .نوع خودرو انتخاب گردد                               9سطح 

 .گانه استاندارد انتخاب گردد  95با توجه به نقشه تجهيز مورد نياز، يكي از بخشهاي                               6سطح 

 . از ليست مشاهد  شد  ، بر روي نقشه تجهيز مورد نرر كليك گردد                  3سطح 

 . مطابق تصوير زير مي باشد EMS SSATبا  504دسترسي به نقشه ايموبلايزر خودروي پژو : مثال

 

 

 

 

 

 و وانت 602، رانا،504سمند، پارس، پژو 

 

62/02/9316 

 

 هاي شماتيك الكتريكيمعرفي ساختار جديد و ليست استاندارد نقشه 
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 سلطاني شهريار زينالي فريبرز چوپاني مسعود علامير محمد

 

38-9316 

 

 6سطح 

 3سطح 

 9سطح 

 :نوع خودرو

 504پژو 

 مشاهده مدرك

08741 

    



 

 

 سوئيچ بستن از دانلودينگ عمليات پايان تا  است لازم.  شد خواهد رنگ زرد بصورت اصلي منوي تصوير دانلود شروع از پس -6

 . نمود اجتناب

  يا سوئيچ بست بازو گونه هر از:توجه

  دانلودينگ عمليات حين كابل قطعي

 است ممكن زيرا. نماييد داري خود

 ECU شود مشكل دچار موتور. 

 

 

 

 .باشد مي دانلودينگ آميز موفقيت پايان معني به اين. شد خواهد رنگ سبز منو تصوير دانلودينگ پايان از پس -7

 :مهم نكات

 .گردد يابي عيب يكبار ECU حافظه است لازم بهينه افزار نرم دانلودينگ از پس -1

 مپ امولاتور يا و گاز فشار ساز شبيه مقاومت مانند) مجاز غير و اضافي متفرقه قطعه گونه هيچ گردد بررسي  -2

 دمونتاژ قطعات اين "حتما است لازم قطعات اينگونه نصب صورت در. نباشد نصب خودرو روي بر....(  و سنسور

 .درآيد اوليه و استاندارد بصورت گاز سيستم وضعيت تا گردند

  

  

 12730 

 

 SAX500 بهينه افزار نرم دانلود

51/4/5931 

 
47 - 5931 

 
 سوز دوگانه 411 پژو

 

 علامير محمد

 

 چوپاني مسعود

 

 زينالي فريبرز

 

 هاشمي محمد عباس

 

9 

9 

 

 و وانت 616، رانا،411 پژو ،پارس ،سمند الكتريكي شماتيك هاي نقشه استاندارد ليست و جديد ساختار معرفي

 

67/17/5936 

98-5936 

سمند، پاارس، پاژو   كليه نقشه هاي شماتيك تجهيزات خودروهاي توليدي رساند  مي مجاز نمايندگيهاي كليه اطلاع به

مورد بازنگري جامع قرار گرفته است و نقشه ها با ساختار و چيدمان جديد به همارا  سيساتم شامار      و وانت 616، رانا،411

 . جديد در سايت فني مهندسي ايساكو درج گرديد  است( كدينگ)گذاري 

مرحله و طي زمان به مرور انجام خواهد شد كه اطلاع رساني مترتب آن به شابكه اعالام    9درج نقشه در سايت طي 

 .گرديدخواهد 

 

 .بخش استاندارد كلي به شرح زير تقسيم شد  است 54كليه نقشه هاي تجهيزات خودروها به  -5

 

 سيستم سوخت رساني جرقه -5

 (ها فن)سيستم خنك كنند  موتور  -6

 ترمز سيستم -9

 دهند  هشدار و حفاظتي سيستمهاي -4

 شوي شيشه و كن پاك برف -1

 بالابرها شيشه به مربوط سيستمهاي -6

 سرنشينان اسايشي هاي  سيستم -7

 استارت و آلترناتور -8

 آمپر جلو و نشانگرها -3

 روشنايي سيستم -51

 پلكس مالتي سيستم -55

 قدرت انتقال سيستم-56

 آپشن-59

 ها رله و فيوزها-54
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 سلطاني شهريار زينالي فريبرز چوپاني مسعود علامير محمد

 

 شمي

رقمي بر اساس تعريف زير تشكيل  7تجهيزات خودرو ها از يك شمار  ( شمار  كدينگ)شمار  نقشه هاي شماتيك  -4

 شد  است؛

 14 الي    01  نقشه ها مي باشد كه از شمار   گانه 54 دو رقم اول و دوم  مربوط به شمار  بخش ليست استاندارد 

 . تشكيل شد  است

 ذكراين شمار  از جدول . دو رقم سوم و چهارم مربوط به شمار  زير بخش مي باشد كه معرف تجهيز مورد نظر است 

 .استخراج مي شود (اين اطلاعيه فني 6صفحه ) 6شد  در بند 

 دد تهويه مطبوع دستي عدر كدينگ نقشه هاي سيستم اين عدد ،  "مثلا. رقم پنج ام مربوط به تنوع آن تجهيز مي باشد

 .مي باشد  1 تهويه مطبوع اتوماتيك عدد  و  0

  رقم ششم و هفتم مربوط به شمار  اختصاصي نقشه با توجه به نوع خودرو ، نوعEMS  نوع سازند  و يا نوع سيستم ،

   .  تجهيز مورد نظر مي باشد

 مطابق زير مي باشد؛   EMS SSATبا  GLX 405پژو  به عنوان مثال، شمار  نقشه سيستم ايموبلايزر خودروي 

6 0 0 3 0 4 0 

 

براي دسترسي به هر نقشه تجهيز خودرو در سايت مهندسي ايساكو لازم است از طريق سه سطح تعريف شد  باه    -9

 اقدام نمود؛ شرح زير

 .نوع خودرو انتخاب گردد                               5سطح 

 .گانه استاندارد انتخاب گردد  54با توجه به نقشه تجهيز مورد نياز، يكي از بخشهاي                               6سطح 

 . از ليست مشاهد  شد  ، بر روي نقشه تجهيز مورد نظر كليك گردد                  9سطح 

 . مطابق تصوير زير مي باشد EMS SSATبا  411دسترسي به نقشه ايموبلايزر خودروي پژو : مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 و وانت 616، رانا،411سمند، پارس، پژو 

 

56/11/5936 

 

 معرفي ساختار جديد و ليست استاندارد نقشه هاي شماتيك الكتريكي
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 سلطاني شهريار زينالي فريبرز چوپاني مسعود علامير محمد

 

98-5936 

 

 6سطح 

 9سطح 

 5سطح 

 :نوع خودرو

 411پژو 

 شمار  تجهيز

 (شمار  زير بخش) 

شمار  اختصاصي 

 نقشه

شمار  بخش بر اساس 

 ليست استاندارد

تنوع 

 تجهيز

08741 

   
 



 1وست پي

 :دسته سيم اصلي

 :قطعات زير از روي خودرو باز گردندبراي باز كردن دسته سيم اصلي ابتدا بايد 

 -جلو آمپر -تلسكوپي فرمان -مجموعه دسته برف پاك كن و دسته راهنما -غربيلك فرمان

قابهاي ستون  -باك -صندلي عقب -موكت كف –كنسول وسط صندلي  -كنسول وسط داشبورد

-BCM)كس براي خودروهاي مالتي پلجعبه نود مالتي پلكس داخل اتاق خودرو  -سمت چپ كامل

BSI-CCN )– براي خودروهاي جعبه نود مالتي پلكس داخل محفظه موتور  -سيم درب موتور

چپ و )چراغهاي جلو  -جلو پنجره –سپر جلو  – ECU –( FCM-BM34-FN)مالتي پلكس 

 .موتور برف پاك كن – ABSيونيت  -مخزن رادياتور -دياق سپر جلو –( راست

 .و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد سپس دسته سيم اصلي را تعويض نموده

 :دسته سيم موتور

 :براي باز كردن دسته سيم موتور ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردند

-FCM) براي خودروهاي مالتي پلكس جعبه نود مالتي پلكس داخل محفظه موتور -هواكش

BM34-FN )–  زير باتري  -باتري– ECU – شل گير جلو  –ر موتور سيني زي -چرخ جلو راست

 .راست كامل

 .سپس دسته سيم موتور را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد

 :دسته سيم داشبورد

 :براي باز كردن دسته سيم داشبورد ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردند

 كنسول وسط صندلي -كنسول وسط داشبورد -داشبورد

 .داشبورد را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييدسپس دسته سيم 

 : دسته سيم كولر بخاري



 :براي باز كردن دسته سيم كولر بخاري ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردند

 كنسول وسط صندلي -كنسول وسط داشبورد -داشبورد

 .ق را نصب نماييدسپس دسته سيم كولر بخاري را تعويض نموده و مجددا قطعات فو

 : دسته سيم درب جلو

 :براي باز كردن دسته سيم درب جلو ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردند

 رودري درب جلو

 .سپس دسته سيم درب جلو را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد

 :دسته سيم درب عقب

 :طعات زير از روي خودرو باز گردندبراي باز كردن دسته سيم درب عقب ابتدا بايد ق

 رودري درب عقب

 .سپس دسته سيم درب عقب را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد

 (:داخلي)دسته سيم اتاق 

 :براي باز كردن دسته سيم اتاق ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردند

قاب پاييني  -موكت كف كامل -(ردراننده و شاگ)صندلي هاي جلو  -كنسول وسط صندلي

 -كنسول وسط داشبورد -قاب ستون جلو چپ بالا -چراغ سقف -ستونهاي چب و راست كامل

 .چراغهاي عقب –موكت داخل صندوق كامل  –صندلي عقب 

 .سپس دسته سيم اتاق را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد

 (:هاچبك 602)دسته سيم اتاق بار 

 :باز كردن دسته سيم اتاق بار ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردندبراي 

 .چراغ ترمز سوم -قاب پشت در صندوق



 .سپس دسته سيم اتاق بار را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد

 در خصوص اجرت اين دسته سيم اين مورد در نظر گرفته شود كه رد كردن دسته سيم براي قرار

 .دادن در جاي خود زمانبر ميباشد

 (:قدارودخودروهاي صن)دسته سيم سپر عقب 

 :براي باز كردن دسته سيم سپر عقب ابتدا بايد قطعات زير از روي خودرو باز گردند

 .دياق سپر عقب –سپر عقب 

 .سپس دسته سيم سپر عقب را تعويض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نماييد




