
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 
 

 1 

 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  

  

  

  

  استراتژي 
ECU موتور MM6LPB 

  ۴۰۷ پژوي وخودر
EW10A 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 
 

 2

 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

   موتورECUاستراتژي 

 EW7A و  EW10A موتور MM6LPB سيستم سوخت رساني مگنتي مارلي – 
 موتـور گـشتاور موتـور را از سنـسور پـدال      ECUشـود و   گشتاور موتور مديريت و كنتـرل مـي     بر اساس   پاشش سوخت انژكتورها    

  .ي كندمحاسبه م
  )يعني شامل مقادير جذب شده توسط دينام و كمپرسور نمي باشد ( گشتاور موتور برداشتي اصلاح شده مي باشد 

  : خروجي براي استفاده در تجهيزات زير محاسبه مي شودورگشتا
  زاويه دريچه گاز برقي -1
 )تنظيم كننده ضربه ( آوانس جرقه  -2
 آوانس پاشش سوخت -3
 زمان پاشش سوخت -4
  

  و پاشش سوختسيكل جرقه 
  روش كنترل جرقه و پاشش سوخت

  
  
  
  
  
  
  
  
I  -مراحل عملكرد   
II- كويل جرقه ثابت :  تزريق مداوم   

TDC - نقطه مرگ بالا  Top dead Centre   
X - سيلندر    
A-  فاز مكش  
B-  فاز تراكم   
C-فاز انفجار   
D –فاز تخليه   
E – علامت جرقه (  سيستم جرقه(  
F – ه خاكستري رنگ ناحي(  پاشش سوخت(  
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

 2 - 4 - 3 - 1هاي سـيلندر      در سيلندرهاي اين موتور نيز به ترتيب شماره       و پاشش سوخت قبل از مرحله فاز مكش         ترتيب جرقه   
   .مي باشد

  استراتژي جرقه يك كويل در سيلندر
Ecu          از بـودن انژكتورهـايي كـه       ميزان پاشش بنزين متناسب است با زمان ب       .  موتور وظيفه كنترل و پاشش سوخت و جرقه را دارد

  : مي شود  عامل زير تعيين3توسط 

  بار موتور  -1
  موتوردورسرعت دور موتور با استفاده از سنسور  -2
 اطلاعات سنسور اكسيژن -3
  

  :تصحيح كننده هاي پارامترها عبارتند از 
  )سنسور دماي آب ( دماي موتور  -1
 ) Cut-outعت زود گذر موتور  و قطع پاشش سوخت  سر  بار كامل ،  در جا ، فاز دور آرام ،(  چگونگي عملكرد  -2
 ) ي متريك تصحيح كننده آلت( اتمسفر فشار  -3
  
  

  )دريچه گاز ( پارامترهاي مدار تامين هوا 
  .دريچه را تعيين مي كند ميزان باز بودن  ECUگشتاور و تزريق 

  :نيازمنديهاي خاص 
  مخلوط سوخت و هواعملكرد با جريان خيلي ضعيف  -1
 ودن دريچه گاز بر اساس فشردن پدال توسط رانندهزاويه باز ب -2
 .بار موتور توسط دريچه گاز كنترل مي شود -3
  

  پارامترهاي پاشش سوخت
  :مقدار پاشش سوخت از پارامترهاي زير محاسبه مي شوند 

  موقعيت سنسور پدال  -1
 ) دما و فشار  سرعت موتور ، (نقاط عملكرد موتور  -2
  

  :موتور پارامترهاي زير  را در نظر مي گيرد ECU  ،به عنوان يك تابع پاشش سوخت
  فشار سوخت مورد نيازدر ريل سوخت -1
 شروع پاشش  -2
 زمان پاشش  -3

  .كار مي كند شكل مي گيرد و   بر اساس شروع و توقف موتور ECUاستراتژي لازم به ذكر است كه 
  

  : بر اساس مقدار تزريق سوخت  موتوركاركرد
 موتور  از عوامـل زيـر بـراي          ECU اطلاق مي شود و  با توجه به موقعيت پدال گاز و              مقدار تزريق سوخت به زمان پاشش سوخت      

  :بدست اوردن آن از عوامل زير استفاده مي نمايد 
  درخواست راننده بعد از فيلتر  -1
  )از طريق محاسبات ( مقدار هواي ورودي به محفظه سوخت موتور  -2
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  استارت زدن موتور 
  : كنترل مي شود ECUزمان استارت پارامترهاي زير توسط . ارد فاز استارت مي شود  و  تغذيه شد ،ECUبه محض اينكه 

  .  ثانيه  عملكرد پمپ قطع مي شود3 اگر استارت ميل لنگ را حركت ندهد  بعد از )فشار پايين  (پمپ اوليه  -1
 تامين كننده برق سنسور اكسيژن -2
  

  تنظيم استارت در حالت موتور سرد 
ECU     وخت در مـد  در ايـن لحظـه پاشـش س ـ   . ارت زدن موتور ميزان پاشـش سـوخت را تـصحيح مـي كنـد                 موتور در حين است

بعـد از روشـن شـدن موتـور همزمـان           . ت و بسته به ميزان دماي مايع خنك كننده موتور انجام مي شود            ناهماهنگ و در زمان ثاب    
  .ميزان پاشش و جرقه بر اساس گرماي موتور تنظيم مي شود

  
  پايلوت دينام 

كنترل ولتاژ ايجاد شده .  مصرف سوخت با استفاده از بهبود و مديريت گشتاور توسط دينام صورت مي گيرد %1اين كاهش هدف 
  :توسط دينام وابسته به ميزان جرقه در موتور داشته و به شرايط زير بستگي دارد 

  . ولت تنظيم مي نمايد14، دينام را در ولتاژ  زمان رها كردن پدال گاز  -1
 . ولت تنظيم مي نمايد13,2 دينام را در ولتاژ  فشردن پدال گاز ،در زمان  -2
 . ولت تنظيم مي نمايد13,5در زمان ثابت نگه داشتن پدال گاز ، دينام  را در ولتاژ مياني  -3

  : وظيفه كنترل دينام را دارد و موارد زير را كنترل مي نمايد ECUاينتر فيس رابط 
  شرايط احتياطي دينام  -1
 مديريت ولتاژ -2
 مديريت گشتاور جذب شده توسط دينام  -3
 عيب يابي دينام -4

  .  سوئيچ مي كند Back-up موتور و دينام سيستم به صورت اتوماتيك به سيستم ECUدر صورت قطع شدن ارتباط بين 
  ) دور بر دقيقه 1140شرايط ايمني در دور موتور ( 
  

  عمليات در سرعت هاي زودگذر
  :نژكتور با پارامترهاي زير تغيير مي كند در تغيير سرعتهاي ناگهاني كنترل ا

  موقعيت دريچه گاز -1
 فشار در منيفولد ورودي -2
 .پتانسيومتر دريچه گاز يا سنسور فشار انجام مي شود) كاهش شتاب / شتاب ( تشخيص سرعت از  -3

  .چه گاز و مقدار فشار بستگي دارد در اين شرايط مقدار سوخت تزريقي به زاويه دري
   تنظيم بار كامل

مخلوط سوخت و هواي غني شـده را  )  قبل از فشار دادن كامل پدال تا انتها     (نگامي كه پدال گاز به ظرفيت كامل نزديك است          ه
  . اطلاعات لازم از آن بدست مي آيدبراي موتور فراهم مي سازد كه در خودروهاي داراي سنسور اكسيژن دوم 

  
  
  

Cut out تزريق پاشش سوخت عامل كاهش شتاب    
در زمـان فـشردن پـدال    (  طي كاهش شتاب در حالت موتور گرم با بستن دريچه گاز  Cut outيفه تزريق و پاشش سوخت وظ

  :كه باعث ) گاز تا انتها 
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  كاهش مصرف سوخت  -1
 كم كردن آلودگي  -2
 .جلوگيري از افزايش درجه حرارت كاتاليست مي شود  -3
  

  تصحيح با استفاده از سنسور اكسيژن
با سيگنالهايي انتقالي سنسور اكسيژن تثبيت مي شود و براي تنظـيم خروجـي   بارهاي جزئي    ،موتور گرم    آرام   در حالت دور موتور   

  . غني سازي استوكيومتري نگه مي داردlambda=1 يا  R=15انژكتورها 
  

  تصحيح آلتي متريك
مقـدار تـصحيح كننـده    .  تغيير مي كنده توسط موتور با فشار اتمسفر متفاوت است و با ارتفاع از سطح دريا     مقدار هواي جذب شد   

  .آلتي متريك بر اساس فشار و تصحيح زمان كنترل تزريق محاسبه مي گردد
  

  سيستم جرقه
  :مقدار آوانس جرقه از اطلاعات زير تعيين مي گردد 

  دور موتور  -1
 با موتور -2
 درجه حرارت موتور -3
 نحوه عملكرد موتور -4

 ECU ديگر بـه مقـادير موجـود در جـداول            TDC به   TDC از يك     ت  يا منفي ،    اين اصلاح ثبات مقادير آوانس جرقه موتور  مثب        
  .بستگي دارد

  
هماهنگ سازي و ميزان جرقه توسط سنسور ميل سوپاپ       . مقدار تصحيح آوانس پاشش سوخت در طي فاز زودگذر انجام مي شود           

  1در سيلندر 
N° 1 بدست آمده است .  

  
  )ن فعال فيلتر كرب( سيستم بازيافت بخارات بنزين 

 بخـار  بنـزين را از مخـزن     فيلتر كربن فعـال ، .   بسته است ( Electro valve )زماني كه موتور خاموش مي شود شير برقي 
  .شود و اجازه بزايافت بنزين از فيلتر كربن فعال ذخيره شده داده شود  كنترل ميECU شير برقي توسط .سوخت جذب مي كند

  
  
  
  

  :ت بنزين در شرايط زير مجاز است شرايط جذب و بازيافت بخارا
  . درجه سانتيگراد باشد60 با دماي  Coolantدماي مايع خنك كننده  -1
  . درجه سانتيگراد باشد5درجه حرارت هوا بالاتر از  -2

 موتور مشخص مي شود و زماني كه فيلتر كربن فعال نياز به تخليـه داشـته                 ECUمقدار بنزين جذب شده در فيلتر كربن بوسيله         
  . دستور  موقت عملكرد موتور به شكل مخلوط را صادر مي نمايدECU باشد
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  Over speedمحافظت در برابر 
Ecu6500دور موتور بالاتر از حد مجـاز  محض اينكه به .  موتور دائما ناظر بر ميزان دور موتور مي باشد rpm   ، تزريـق    بـرود 

  .سوخت قطع مي گردد
  
  

  تنظيم خودكار 
Ecuنوع موتور توانايي كنترل پاشش سوخت را دارد  بر اساس موتور :  

 گشتاور اعمال شده در طول عمر كاركرد -1
  تغيير در كيفيت سوخت -2
 نشتي هوا -3

ECUدهد هاي زير مصرف سوخت و كاهش ميزان آلودگي را انجام مي  موتور با انجام اصلاحات توسط مولفه:  
  )سنسور قبل از كاتاليزور ( متاسب با سنسور اكسيژن بالا  -1
 سنسور اكسيژن پايين -2
 موتور دريچه گاز -3
 رگلاتور تنظيم فشار بالا بنزين -4
 انژكتورهاي بنزين -5

 ) بـر اسـاس تغييـرات  قطعـات  مقـدار دهـي اوليـه مـي شـوند           اجبارا  موتور در حافظه ثبت مي شودECUاصلاحيه خودكار 
reinitialized ) .  

  
  EOBD  يابوظيفه عيب

EOBD     اين عيب يابي نمايش مي دهد كـه راننـده بـراي            . استاستاندارد كشورهاي اروپايي    ي  و ضد آلايندگ   تجهيزات عيب ياب
  .سرويس و عيب يابي خودرو در زمان مقرر مراجعه كرده است

   
  :اين سيستم نمايش مي دهد 

  )گازهاي آلاينده محيط زيست ، مخرب كاتاليست  ( misfiresجرقه و احتراق نامناسب  -1
 وضعيت راندمان كاتاليست -2
 ه عملكرد سنسور اكسيژننحو -3
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  Misfiresتشخيص جرقه و احتراق نامناسب 
Ecu  موتور با سرعت چراخش موتور تزريق سوخت را بين چند احتراق تجزيه و تحليل مي كند :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Y  =دور موتور   
X  = تعداد احتراق   
G  =ناحيه احتراق بدون احتراق نامناسب   
H  =ناحيه احتراق با احتراق مناسب   
J  =پايين آمدن دور موتور   
  

  : جرقه و احتراق نامناسب عبارنتد از عوامل
1-  TDC sensor )  سنسور دور موتور(  
    سنسور موقعيت ميل سوپاپ-2
  

  : داريم misfireدر موتور دو نوع احتراق نامناسب 
1-  misfire كه باعث آلايندگي مي شود :  
  . موتور ثبت شودEcu در يك ايراد -
  روشن شدن چراغ عيب موتور  -
2-  misfire كه مي تواند كاتاليست را  خراب كند :  
  . موتور ثبت شودEcu يك ايراد در -
  . چراغ عيب موتور چشمك زن شود-
   عدم تنظيم سوخت و هوا-

Misfire عامل باشد مي تواند مجموع چندين.  
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  راندمان مبدل كاتاليست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
K –كاتاليست در وضعيت خوبي است .  
L – استبدي كاتاليست در وضعيت .  
a – سيگنال سنسور اكسيژن بالا .  
b – سيگنال سنسور اكسيژن بالا .  

 دقيقـه از  6راندمان كاتاليست با مقايسه سيگنال سنسور اكسيژن بالا و پائين محاسبه مـي شـود و محاسـبه آن پـس از گذشـت              
  .تور انجام مي شودروشن شدن مو

  
  :شرايط تشخيص 

   دقيقه 6  موتور روشن براي حداقل -
  .  سنسور اكسيژن بالا و پايين هيچ ايراد و خطايي ندارند-
  . نداردmisfire احتراق مناسب -

  .گردد  موتور ثبت مي شود و چراغ ايراد روشن ميEcuيك ايراد در  خارج از محدوده تعيين شده ،
  

  ژنخرابي سنسور اكسي
 ايـراد را  Ecuگيري از نوسان سيگنال ها تشخيصص داده مي شود و خارج از محدوده تعيين شده          با اندازه  خرابي سنسور اكسيژن  

  .ثبت مي كند
  

EOBD          اين عيب يابي نمايش مي دهد كـه راننـده بـراي            .  تجهيزات عيب ياب و ضد آلايندگي استاندارد كشورهاي اروپايي است
  .و در زمان مقرر مراجعه كرده استسرويس و عيب يابي خودر
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 EW10A 407ژو پ MM6LPB موتور ECUاستراتژي

  : نمايش مي دهد EOBD سيستم
  )گازهاي آلاينده محيط زيست ، مخرب كاتاليست  ( misfiresجرقه و احتراق نامناسب  -1
 وضعيت راندمان كاتاليست -2
 نحوه عملكرد سنسور اكسيژن -3
  

  :قطعاتي از سيستم سوخت رساني كهتحت نظارت قرار دارند 
  ور فشار منيفولد هواي ورودي  سنس-
    سنسور فشار بالاي بنزين-
   كويل جرقه-
    شير برقي كنيستر-
    سنسور اكسيژن-
  

  كارآيي پيش كاتاليست
سنـسور درجـه حـرارت      ( كارآيي پيش كاتاليست توسط اندازه گيري درجه حرارت گازهاي خروجي صورت مـي گيـرد                بازدهي و   

  )گازهاي اگزوز 
  

   ه شدهايرادات نمايش داد
  عمومي 

  .ظاهر شدن ايرادي در سيستم تزريق منجر به روشن شدن چراغ عيب موتور مي شود
  .روشن مي شود باشد در موارد زير يا اطلاعات ارسالي از آنها وجود داشته يچراغ عيب موتور اگر ايراد

    سنسور درجه حرارت منيفولد هواي ورودي-
  ه موتور  سنسور درجه حرارت دماي مايع خنك كنند-
    سنسور سرعت خودرو-
  1كويل شماره   -
  2  كويل شماره -
  3 كويل شماره -
   4 كويل شماره -
    سنسور اكسيژن بالا-
    سنسور اكسيژن پايين-
  ولتاژ باتري  -
- ECUموتور   
    سنسور موقعيت ميل سوپاپ-
  1  سيگنال -  سنسور پدال گاز -
  2  سيگنال -   سنسور پدال گاز -
  اهنگي بين دو سوئيچ ترمز عدم هم-
    سوئيچ نمايش كروز كنترل-
  توقف پمپ هيدروليك فرمان  نمايش -
    گرمكن سنسور اكسيژن بالا-
    گرمكن سنسور اكسيژن پايين-
   )servo  ( موتور دريچه گاز -
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   كنترل دريچه گاز-
 GMV مقادير يونيت فن -
   يونيت فن دور آرامGMV2 مقادير -
  يت فن دور تند يونGMV1 مقادير -
   عمر كاتاليست-
   Air conditioning فشار -
   تنظيم غني بودن سوخت-
   بخار بازيافت سوخت -
   شير برقي زمان متغير-
   سيگنال سنسور ضربه-
  )دينام ( پايلوت مكانيكي آلترنانور -
  )دينام (  پايلوت الكترونيكي آلترناتور -
   كنترل ترموستات پايلوت-
   موتور دريچه گاز-
  سنسور فشار منيفولد هواي ورودي  -
  )پايين پيش كاتاليست سنسور ( سنسور درجه حرارت گاز اگزوز  -
   شير برقي كنيستر-
   )4 تا 1(  خطاي ايرا د انژكتور بنزين -
   كارآيي پيش كاتاليست-
   كاتاليست-
   احتراق نامناسب-
  
  

  Back-upروش عملياتي 
ECUي  موتور پيروي مي كند از مد عملكردBack-up 

  .  دور موتور را محدو مي كند-
  . گشتاور موتور را محدود مي كند-
  .شود  موتور متوقف مي-
   دستور قطع كردن دريچه گاز-
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  محدوديت گشتاور موتور
عملكرد و كارآيي موتور محدود اسـت و زمـاني بوجـود    .  براي حد مجاز گشتاور موتور محدوديت ايجاد مي كند  Back-upمد 

  :مي آيد كه در قطعات زير ايراد وجود داشته باشد 
   موتور دريچه گاز-
   سنسور پدال گاز-
  

Cut-off  كمپرسور Air conditioning  
  .  را قطع مي كند Air conditioning موتور جريان كمپرسور ECUاگر ايرادي  در سيم پيچي رله فن بوجود آيد 

  
  موتور خاموش مي شود
  :هاي زير به وجود بيايد   موتور بلافاصله متوقف شود بلافاصله وقتي كه يك اشتباه در يكي از مولفهسيستم موجب مي شود تا

- Eprom بخشي از حافظه مربوط به  Ecu   
  )قبل از سنكرون (   سنسور دور موتور -
    سنسور موقعيت ميل بادامك-
  ) موتور Ecuثبت شده در (   مراحل فرمان انژكتورهاي بنزين -
  

  ن قطع دستور دريچه گازفرما
  .اين فرمان عملكرد دريچه گاز را قطع مي كند

  . موتور انجام مي شودEcuتنظيم پاشش سوخت توسط 
  . دور دقيقه نمي تواند تجاوز كند2000دور موتور از دور 

  
  وظيفه ايموبلايزر موتور

Ecuموتور مانع از پاشش سوخت مي شود .  
  .ات مربوطه مراجعه نماييدبراي اطلاع از اصول عملكرد به مستند

  
  بازشدن قفل سيستم

  . كنترل مي شودBsiزماني سوئيچ باز مي شود كه اعتبار كليد توسط 
  
  

  قفل سيستم توسط بستن سوئيچ
Ecu  ثانيه بعد از بسته شدن سوئيچ قفل مي شود20 موتور بطور اتوماتيك ماكزيمم .  

  
  عملكرد نمايشگر راننده 
  : در صورتيكه (EOBD) مي شود چراغ عيب يابي موتور روشن

احتـراق جرقـه   . اي فراتر از محدوديت هاي قانوني مـي شـود   اي به نقطه عدم عملكرد مناسب شامل افزايش توليد گازهاي گلخانه   
در صـورتيكه چـراغ عيـب يـاب         . كند ، منجر به روشن شدن چراغ عيب موتور مي شود          نامناسب كه مي تواند كاتاليست را خراب        

  .ي ساير موارد روشن نشده باشد ثبت مي شود كه ريسك خرابي موتور وجود دارد يا ريسك ايمني در خودرو وجود داردموتور برا
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  :تشريح يك سيكل رانندگي 
  .  در زماني كه موتور استارت مي خورد-
  .  در طول رانندگي ممكن است ايراد نمايان بشود-
  . زماني كه موتور خاموش مي شود-

  بـه   Permanentيكل راننـدگي پـي در پـي ايـراد مـشاهده نـشود چـراغ عيـب خـاموش شـده و ايـراد از             س ـ3اگر بعـد از  
Intermittent تبديل مي شود .  

Ecu موتور مي تواند ايراد Intermittent بار اتفاق بيافتد و ايراد مذكور ظاهر نشود40 را پاك كند اگر سيكل گرمايشي .  
  

  :تعريف سيكل گرمايشي 
 70حداقل  درجه به    22 كافي خودرو بطوريكه دماي موتور افزايش پيدا مي كند يعني پس از استارت دماي موتور از                  زمان كاركرد 

 را مي توانيد بـا دسـتگاه عيـب    Intermittentايرادات  . اين سيكل را سيكل گرمايشي موتور مي نامند           درجه سانتيگراد برسد ،   
  .ياب پاك كنيم

  
 EOBDخطا دسترسي به كدهاي 

 مربوطه امكانپـذير   Ecuترسي به كدهاي خطا ثبت شده در دستگاه عيب ياب با استفاده از دستگاههاي عيب ياب و اتصال به                    دس
  : دسترسي به روشهاي زير امكانپذير مي باشد .مي باشد

  )متحرك  (خواندن شماره كد خطا و دور موتور : روش اول 
  )مشترك متغيرهاي  (خواندن خطا از جريان داده : روش دوم 
  خواندن خطا: روش سوم 

  كدهاي خطا حذف شده: روش چهارم 
  

  ) EW10Aموتورهاي  (گيربكس اتوماتيك 
  :مقدمه 

 گيربكس اتوماتيك بـا هـم در ارتبـاط          Ecuو  ) پاشش و تزريق سوخت     (  موتور    Ecu به منظور عملكرد بهينه موتور و گيربكس ،       
  .هستند 

 گيـربكس اتوماتيـك جهـت ايـراد و خطاهـا      Ecu موتور و Ecu ، ضرور ي است كه كه در ارتباط با مشكل تزريق سوخت    : تذكر  
  .بررسي شوند

Ecu گيربكس اتوماتيك اطلاعات زير را از طريق Ecu موتور دريافت مي كند :  
  )با توجه به سنسور پدال (   بار موتور -1
   دور موتور-2
   گشتاور موتور-3
  مايع خنك كننده موتور درجه حرارت -4
  

ECU گيربكس اطلاعات زير را به ECU كند موتور ارسال مي:  
   اطلاعات درخواست كاهش گشتاور-
   اطلاعات درخواست جبران دور موتور-
 EOBD اطلاعات چراغ هشدار -
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  :تعويض دنده با استفاده از اطلاعات زير انجام مي شود 
   موقعيت سنسور  پدال گاز-
   درگير شدن دنده يا سرعت خودرو-
  ؟ سرعت خودرو  -
  

  . بهبود مي يابد  موتور درخواست مي كند ، Ecu گيربكس از Ecu انتخاب دنده ، توسط كاهش گشتاور موتور كه كيفيت
  : گيربكس Ecu در زمان تعويض دنده  
  . موتور از لحاظ گشتاور و دور موتور در اثر تغيير دنده را بعهده دارندEcu كنترل و مديريت -
  .ت تعويض نسبت دنده گيربكس را بر عهده دارند كنترل و مديري-
  

   )L4فقط در مدلهاي با استاندارد آلودگي ( چراغ عيب يابي درخواست اطلاعات 
  . موتور ارسال مي شود و در نتيجه چراغ مذكور در پشت آمپر روشن مي شودEcu توسط EOBDدرخواست روشن شدن چراغ 
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